
Une plateforme
Au cœur du développement durable



• France / an :
– Travaux Publics : 280 millions 

de tonnes de déchets
– Bâtiment : 30 millions de 

tonnes de déchets
– BTP 310 millions de tonnes de 

déchets

• Principalement des déchets 
inertes

• 1/3 est mis en décharge
• déchets du BTP 10 fois plus que 

les Ordures Ménagères

• Nord Pas de Calais / an :
– Travaux Publics : 11 millions 

de tonnes de déchets
– Bâtiment : 2,5 millions de 

tonnes de déchets
– BTP 13,5 millions de tonnes 

de déchets
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�� DEVAREM = filiale de SARL VITSE (terrassement, dDEVAREM = filiale de SARL VITSE (terrassement, déémolition, transport)molition, transport)
�� VITSE : entreprise familiale crVITSE : entreprise familiale créééée en 1938, CA : 20 M e en 1938, CA : 20 M €€, 100 personnes, 100 personnes
�� DEVAREM : crDEVAREM : créééée en 1999;  20  personnes;  CA : 8 M e en 1999;  20  personnes;  CA : 8 M €€

�� 11èère platere plate--forme de recyclage des inertes du BTP en Europeforme de recyclage des inertes du BTP en Europe
�� SituSituéée e àà HouplinHouplin AncoisneAncoisne (13 Km de Lille, 4(13 Km de Lille, 4èème mme méétropole)tropole)
�� SituSituéée au bord du canal de la Dee au bord du canal de la Deûûle sur 10 ha de terrain (bâtiment 1 ha)le sur 10 ha de terrain (bâtiment 1 ha)



Atelier de recyclage des terres de terrassement
Process breveté en 2000 de traitement des déblais terreux avec 2% de
chaux dans une installation fixe complètement automatisée

ChauxChaux LimonsLimons
+

= Varem 0/20

Procédé
DEVAREM



• Depuis sa création en 2000 : 
– recyclage de 2,5 millions de tonnes de matériaux (représente la 

surface du Stade de France sur la hauteur de la Tour Eiffel)
– soit 2,5 millions de tonnes de mise en décharge évitées
– soit 2,5 millions de tonnes de ressources naturelles non renouvelables 

(sable, calcaire, craie…) préservées

=> c’est 5 millions de tonnes de soucis en moins 
pour les générations futures

• 3 millions de tonnes de VAREM produit avec 100 % 
des clients satisfaits



� Le CA de la plateforme est réalisé pour la même tonne sur :
– La recette sur la récupération du déchet
– La recette sur la vente du produit

� Exportation du concept de la plate forme en Colombie

� DEVAREM 150
� Unité mobile pour les besoins locaux; Chantiers courants; Début 

d’activité
� S’exporte dans les autres régions françaises mais également en 

Suisse, en Belgique, en Hollande, en Andorre, en Espagne, au 
Canada, en Angleterre…

� DEVAREM 50
� Projet d’unité mobile destinées aux Canalisateurs; TPE; etc.



La DEVAREM 150

• Poids : 40 t
• 3 m de large, 13 m de long, 4 m de haut
• Process entièrement automatisé
• transportable sur porte-engin



Un procédé innovant, une politique QSE forte récompensés

� Premier prix de lPremier prix de l’’innovation 2000 pour le procinnovation 2000 pour le procééddéé DEVAREMDEVAREM
�� Premier prix du concours environnement 2005 FNTP Premier prix du concours environnement 2005 FNTP (avec LMCU et OTH)(avec LMCU et OTH)
�� EngagEngagéée dans une de dans une déémarche dmarche d’’amaméélioration continue lioration continue 

�� Partenaire rPartenaire réégional de lgional de l’’AFNOR pour le futur rAFNOR pour le futur rééfféérentiel durentiel du
DDééveloppement Durable SD21000veloppement Durable SD21000





Merci pour votre attention – Questions ?



Procédé
DEVAREM



• LE VAREM est un éco matériau performant et économique qui répond aux performances 
techniques et environnementales demandées pour chaque type d’application

DensitDensitéé ssèèche : che : 1,6 1,6 àà 1,7 t/m31,7 t/m3

DensitDensitéé humide : humide : 1,9 t/m31,9 t/m3

Teneur en eau optimale du VAREM Teneur en eau optimale du VAREM 18%18%

Portance Portance éélevlevéée et effet de dalle e et effet de dalle 
important (EV2 > 50 MPa)important (EV2 > 50 MPa)

GranulomGranuloméétrie : trie : 0/6 ou 0/20 mm0/6 ou 0/20 mm

Classification GTR Varem 0/20 : Classification GTR Varem 0/20 : A1A1

DmaxDmax < 50 mm< 50 mm

Passant Passant àà 80 80 µµmm > 35%> 35%

VBS < 2,5VBS < 2,5
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