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1.  Préambule 
 
5ŜǇǳƛǎ нллтΣ ƭΩ!59a9 ǘǊŀǾŀƛƭƭŜ ǎǳǊ ƭŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ tw!·L.!¢ϯ ŀǾŜŎ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ǳƴŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ 
ǇǊŀǘƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜΦ 
 
[ΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ Řǳ geste comme gage de qualité 
Réussir un bâtiment efficace et performant au niveau énergétique implique une grande précision de 
ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǉǳƛ ƛƴǘŜǊǾƛŜƴƴŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ŎƘŀƴǘƛŜǊ Ŝǘ ǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘΩŞǉǳƛǇŜΦ 
[ΩŜƴƧŜǳ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ ƴΩŜǎǘ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ǘŀƴǘ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ 
ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ǉǳŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ŀǳ ǇŜǊŦŜŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŜǳǊ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ 
de ses réalisations. 
!Ŧƛƴ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎΣ ƭŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ tw!·L.!¢ϯ ǎŜ veut résolument 
ƛƴƴƻǾŀƴǘ Ŝƴ ƳŜǘǘŀƴǘ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Υ 

- des modules de formation conçus à partir des « objectifs professionnels à maîtriser sur le 
terrain » et des besoins des artisans ; 
- des sessions de formation à forte dominante opérationnelle où la mise en pratique concrète 
représente 2/3 du temps de formation ; 
- des plateaux techniques obéissant à un cahier des charges précis et reproduisant de façon 
optimale les conditions réelles des chantiers. 

 
[ΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŞƴŜǊƎŞtique des bâtiments 
[Ω!59a9 ŀ ǊŞŘƛƎŞ Řŝǎ нллф ŘŜǎ ŎŀƘƛŜǊǎ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ о ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ Υ  
 - Réaliser une enveloppe de bâtiment performante ;  

- Concevoir et installer un éclairage performant ;  
- Réaliser une installation de ventilation performante. 

[ΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊΣ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜ ŎƻƳƳŜ ǳƴ ŜƴƧŜǳ ƳŀƧŜǳǊΣ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ ŎƻƳƳŜ ƭŜ ǘǊƻƴŎ ŎƻƳƳǳƴ Ł ŎŜǎ о 
modules de formation. 
 
Etre au plus près des artisans en développant les plateaux techniques 
Le dispositif de formation PRAXIBAT® repose sur le développement de plateaux techniques de 
ǉǳŀƭƛǘŞ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ł şǘǊŜ ŀǳ Ǉƭǳǎ ǇǊŝǎ ŘŜǎ ŀǊǘƛǎŀƴǎΦ 
5ŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ƻǇǘƛǉǳŜΣ ƭΩ!59a9 ŀ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘǎ ƭƻŎŀǳȄ ŀǾŜŎ ƭŜǎ /ƻƴǎŜƛƭǎ 
Régionaux, qui comprend la création ou la mise à niveau de plateaux répondant aux cahiers des 
charges PRAXIBAT®. 
A la fin du mois de février 2016, 125 plateaux sont ainsi disponibles sur le territoire national. 
 
Les plus-values du dispositif de formation PRAXIBAT 

- Une pédagogie qui met en situation le stagiaire, lui permettant ainsi de comprendre et 
ƳŜǎǳǊŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ǎƻƴ ƎŜǎǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ 
- [ΩŜȄƛƎŜƴŎŜ ǇƻǊǘŞŜ Ł ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎΣ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ǳƴ 
haut niveau de compétenceǎ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜǎ ŎŜƴǘǊŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ζ ŀŘŀǇǘŜǊ ƭŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŘŜǎ 
professionnels sur le chantier » 
- La qualité, le nombre et la répartition géographique des plateaux techniques, permettant 
ǳƴ ƳŀƛƭƭŀƎŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ł şǘǊŜ ŀǳ Ǉƭǳǎ ǇǊŝǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛǎan 

 
Le présent cahier des charges définit précisément les exigences des plateaux techniques pour la 
réalisation des formations du kit pédagogique PRAXIBAT® parois opaques.  
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2. Dispositions générales 
Les plateaux techniques répondent aux besoins de formation de 12 apprenants maximum 
simultanément.  
Un plateau technique se compose de plusieurs ateliers qui peuvent accueillir deux à quatre 
ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ όƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇŀǊƻƛǎ Ŝǘ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ 
ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊύΦ 
Ces ateliers permettent la réalisation des travaux pratiques 1,2 et 3 du kit pédagogique PRAXIBAT® 
parois opaques décrits en annexe 1 du présent document. 
 
Il doit être mis à disposition des stagiaires et à proximité des ateliers, une salle de formation 
ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀŎŎǳeillir  12 apprenants et équipée du matériel pédagogique nécessaire au bon 
déroulement de la formation : 
 - vidéoprojecteur 
 - tableau, paper-board 
 - tables et chaises 
 
Quelques exemples de plateaux existants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plateau Praxibat® du CFA de Pont à Mousson  Michel 
à Ruffec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Plateau Praxibat® CFA des Savoies à Chambéry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plateau Praxibat® Fabrique 21 à Poissy  
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3. Contenus des ateliers du plateau technique 

3.1 Surface de parois à traiter  

Chaque atelier dispose  à minima de 3m² de parois à traiter par personne (2m de hauteur par  4,5 m 
de longueur par exemple pour un atelier de 3 personnes) sur lesquels les travaux pratiques pourront 
être réalisés.  
Pour les ateliers de grande taille, Il est conseillé de conserver des parties fixes dédiées à la 
démonstration Ŝǘ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ŀƛƴǎƛ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

3.2 Isolants et membranes à mettre en ǆǳǾǊŜ 

[Ŝǎ ƛǎƻƭŀƴǘǎ Ŝǘ ƳŜƳōǊŀƴŜǎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ǳǘƛƭƛǎŞǎ Řoivent présenter une diversité de marques et de 
types : 

- A minima  3 types de membranes présentes sur le plateau, de différentes marques :  
- Membrane pare-vapeur KRAFT 
- Membrane pare-vapeur en polyéthylène  
- Membrane pare-vapeur  hydro-variable 
- Χ 

- ! ƳƛƴƛƳŀ о ǘȅǇŜǎ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘǎ présents sur le plateau, de différentes marques et de 
différents filières : 

- fibres minérales 
- fibres végétales 
- laines animales 
- filière de recyclage 
- Χ 

 - ! ƳƛƴƛƳŀ н ǘȅǇŜǎ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ sur le plateau : 
[ƻǊǎ ŘΩǳƴ ƳşƳŜ ǎǘŀƎŜ ŎƘŀǉǳŜ ŀǘŜƭƛŜǊ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴ ƛǎƻƭŀƴǘ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ 
membrane différente. Il est ŘŜƳŀƴŘŞ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ł minima ŘΩun isolant issu de la 
filière végétale et ŘΩun isolant issu de la filière de recyclage. 

[ΩŀƴƴŜȄŜ 2 ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘŜǎ ŜȄŜƳǇƭŜǎ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ǊŞǇŜǊǘƻǊƛŞŜΦ 

3.3 Accessoires dŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ  

Les accessoires de raccordement utilisés doivent présenter une diversité de marque et de type :  
- ruban adhésif en papier kraft de différentes épaisseurs 
- ruban adhésif en polypropylène de différentes épaisseurs 
- ǇǊƛƳŜǊ ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŜ ǎƻǳǎ ŀŘƘŞǎƛŦ 
- ruban adhésif double face  
- mastic butyle ou colle de raccords multi support 
- rouleau de butyle de différentes épaisseurs 
- Manchettes ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ǇƻǳǊ traversées de parois de différents diamètres 
- cornières de montage pour faciliter les raccords 
- adhésifs pour les angles 
- ōƻǳŎƘƻƴǎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƎŀƛƴŜǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ 
- Ǌǳōŀƴ ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘ ŘΩŜƴŘǳƛǘ 
- ruban adhésif avec jupe pour raccord au pourtour des menuiseries 
- bande de mousse précomprimée 
- suspentes et fixationǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǇǊŞǎŜǊǾŜǊ ƭŀ ƳŜƳōǊŀƴŜ Ŝǘ ŘŜ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 
ŘΩǳƴ ǾƛŘŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ 
- {ƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ƭƛǉǳƛŘŜǎ  ΧΦ 

[ŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜǎ Ł ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ŀǘŜƭƛŜǊǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ƭƛƳƛǘŞŜ ǇƻǳǊ ƻǇǘƛƳƛǎŜǊ 
les coûts de fonctionnement du plateau et favoriser ƭΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜǎ ŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŎƻǳǊŀƴǘǎΦ 
9ƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜΣ ƭŜ ǇƭŀǘŜŀǳ Řƻƛǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ǳƴ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ŘŜ ƳŀǊǉǳŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǘȅǇŜǎ ǾŀǊƛŞǎΦ 
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3.4 Détails d'étanchéité à l'air 

Chaque atelier comprend à minima 3 points singuliers à traiter par personne. 
Les points singuliers sont matérialisés par des traversées de parois de tailles et formes différentes : 

- solive rectangulaire 
- manchon de raccordement pour gaine de ventilation 
- gaine électrique annelée 
- câble électrique  
- conduit ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ 
- Χ 

3.5 Menuiserie 

Chaque atelier comprend à minima une porte et une menuiserie extérieure étanche à l'air (classe 
A*4) de type fenêtre ou porte-fenêtre avec un traitement étanche de la jonction entre cette 
menuiserie et les parois de lΩŀǘŜƭƛŜǊ.  
La conception des ateliers peut aussi permettre la pose et la dépose des menuiseries pour élargir la 
gamme de formations proposées sur le plateau. 

3.6 Outillage 

Mettre à disposition de chaque atelier : 

¶ une boite à outils comprenant : 
o 1 cutter par personne 
o 1 mètre-ruban de 3 mètres 
o 1 porte cartouche pour colle  
o 1 couteau à laine dentelé, ou 1 couteau à fibres lisse, ou 1 scie égoïne, ou 1 couteau 
ǇƻǳǊ ƛǎƻƭŀƴǘ ǊƛƎƛŘŜ όŁ ŎƘƻƛǎƛǊ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘύ  Χ 

o 1 raclette à maroufler par personne 
o 1 agrafeuse 

¶ 1 balai, 1 pelle, 1 balayette, 1 poubelle 

¶ 1 règle pour la découpe des isolants 

¶ Une table de découpe 

3.7 Equipements de Protection Individuel (EPI) 

Mettre à disposition de chaque stagiaire les EPI suivants : 

¶ 1 maque anti-poussière 

¶ 1 paire de gants anti-coupures 

¶ 1 combinaison anti-poussières 

¶ 1 paire de lunettes 
5ŜƳŀƴŘŜǊ Ł ŎƘŀǉǳŜ ǎǘŀƎƛŀƛǊŜ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ŘŜǎ ŎƘŀǳǎǎǳǊŜǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞΦ 
En cas de travail en hauteur, mettre en place un dispositif adapté à la configuration des ateliers. 
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4. Disposition des ateliers dans le plateau technique 
 
La disposition des ateliers reste au choix du concepteur. Elle doit être adaptée aux besoins de 
ƭΩƻǊƎŀƴisme de formation Ŝǘ Ł ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ dans ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩaccueil. Les dispositions 
ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ  ŀƛŘŜǊ ŀǳȄ ŎƘƻƛȄ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ des ateliers. 
 
Lƭ Ŝǎǘ ŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ŘŜ ŘŞŎƻǳǇŜǊ ƭŜǎ ƛǎƻƭŀƴǘǎ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǊŞǎŜǊǾŞ ŀǳȄ ateliers pour éviter 
ƭΩŀŎŎǳƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ, il convient donc de délimiter un 
espace dédié à la découpe sur le plateau. 

4.1 Proposition de disposition des ateliers en L dans le plateau technique 

 
 
        Plateau Praxibat® du lycée Louise Michel à Ruffec 

La configuration en L permet une économie de parois et un grand nombre de dispositions différentes 
ǇƻǳǾŀƴǘ ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ Ł ŎƘŀǉǳŜ ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜΦ 
 
tǊŞǾƻƛǊ ǳƴŜ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ǇŀǊƻƛǎ Ł ŘƻǳōƭŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜΦ 5ŜǇǳƛǎ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ǾŜǊǎ ƭΩŜȄǘŞrieur de la cellule, 
le L comporte : 

¶ ¦ƴŜ ǇŀǊƻƛ ŘŞŘƛŞŜ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ όŘŞƴƻƳƳŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǎǳƛǘŜ Řǳ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ǇŀǊƻƛ 
intérieure). Cette paroi intérieure est facilement démontable pour pouvoir remplacer les 
équipements vieillissants (accumulation de colle polymérisée sur les montants par exemple) 
sans compromettre la structure globale du pan de mur ou de la cellule.  

¶ ¦ƴŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŎǊŜǳǎŜ ǎŜǊǾŀƴǘ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ŘŜ ǎǳǇǇƻǊǘ Ł ƭŀ ǇŀǊƻƛ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ŘΩŜǎǇŀŎŜ 
technique permettant la mise sous pression ou dépression de la paroi intérieure et la 
ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ ŘΩǳƴ ŦǳƳƛƎŝƴŜ ŘŜǇǳƛǎ ǳƴ ǾŜƴǘƛƭŀǘŜǳǊ ŎƻƳƳǳƴΦ 

¶ ¦ƴ ǇŀǊŜƳŜƴǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ǘƻǘŀƭŜƳŜƴǘ ŞǘŀƴŎƘŜ Ł ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ŘƛǎǇƻǎŀƴǘ ŘŜ ŎƭŀǇŜǘǎ ŞǘŀƴŎƘŜǎ Ł ƭΩŀƛǊ 
permettant le raccord au ventilateur de surpression.  

 
NOTA : La structure ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜ Řƻƛǘ ǊŜŦƭŞǘŜǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƳƻŘŜǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł 
ƭΩŀƛǊΦ hǎǎŀǘǳǊŜ ōƻƛǎΣ ŘƻǳōƭŀƎŜ ŀǾŜŎ ƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜΦ ¦ƴŜ ŘŜǎ ǇŀǊƻƛǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŜǳǘ ŀǳǎǎƛ 
şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ ƳŀœƻƴƴŜǊƛŜ ǇƻǳǊ ƳƻƴǘǊŜǊ ƭŜǎ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ ŘŜ ŎŜ ƳƻŘŜ 
constructif. 
 
Une aide à la conception de ce type de paroi est donnée en annexe 3. 
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Les schémas ci-dessous présentent plusieurs configurations possibles avec cette structure en L. 
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4.2 Proposition de disposition des ateliers dans des cellules fermées 

 
La configuration en cellules fermées ǇŜǊƳŜǘ ǳƴŜ ŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜΣ ƭŀ ǇƻǊǘŜ ǎƻǳŦŦƭŀƴǘŜ 
étant directement ǳǘƛƭƛǎŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǳǘƻŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜǎ ŎŜƭƭǳƭŜǎΦ 
Attention à disposer les cellules de façon à ce que le formateur puisse ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ǎŜ ŘŞǇƭŀŎŜǊ ŘΩǳƴ 
ŀǘŜƭƛŜǊ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ Ŝǘ ƎŀǊŘŜ ǳƴŜ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ optimale sur le travail des stagiaires. 
Le cloisonnement intérieur des ateliers est possible mais non nécessaire, il aura pour conséquences 
ŘΩƻŦŦǊƛǊ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǇŀǊƻƛǎ Ł ǘǊŀƛǘŜǊ ŀǳȄ ǎǘŀƎƛŀƛǊes mais moins de visibilité sur les groupes et de restreindre 
ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴΦ 
 
Les schémas ci-dessous présentent plusieurs exemples de configurations possibles : 
 
1 grande cellule de 4 ateliers alignés : 

 
2  cellules de 2 ateliers : 
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1 grande cellule carrée de 4 ateliers : 
 

 

 
Plateau Praxibat® du CFA de Bourgoin-Jallieu 
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5. Composition des parois à traiter 
 
[Ωexemple ci-dessous présente un projet de plateau Praxibat® comprenant 5 types de parois 
différentes.  La diversité des parois est vivement conseillée, le choix des parois et la quantité de 
ǇŀǊƻƛǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǎƻƴǘ Ł ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ Řǳ ŎƻƴŎŜǇǘŜǳǊ du plateau. Des exemples sont présentés ci-après. 
 
Les contraintes  à lever sont les suivantes : 

- homogénéiser les temps de travail de chaque groupe (certains systèmes sont plus longs à 
ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎύ 
- permettre le déconditionnement et la réutilisation de chaque atelier (certains systèmes 
comme les enduits sont difficilement démontables) 
- pouvoir mesurer les travaux réalisés par les stagiaires sans générer un temps 
supplémentaire par atelier 

 
En tenant compte de ces contraintes, 4 approches sont  privilégiées : 

- ŎƻǳǇƭŜǊ ǇƻǳǊ ǳƴ ƳşƳŜ ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ǎǘŀƎƛŀƛǊŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ  de deux solutions 
ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎΣ chaque atelier doit alors comporter 2 systèmes constructifs. 
- réserver des zones montrant les parois complètement terminées, pour mettre en avant par 
ŜȄŜƳǇƭŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜǎ ǾƛŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǉǳƛ ƴŜ ǇƻǳǊǊƻƴǘ Ǉŀǎ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ temps 
des ateliers. 
- construire des cellules fermées contenant plusieurs ateliers, pour minimiser le nombre de 
ǘŜǎǘǎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ǇƻǳǊ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ ƻōƭƛǉǳŜǎ ƻǳ horizontales  en plafond. 
- présenter des éclatés de parois montrant les priƴŎƛǇŜǎ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ 
ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ Ŝǘ Ł ƭΩŜŀǳ ǇŀǊ ƭΩŜƴŘǳƛǘΣ ǎŀƴǎ ƳŜƳōǊŀƴŜΦ 

 
Sélection des 5 parois : 
 - paroi 1 : OB - voir schéma ci-après 

Mur en ossature bois avec contreventement intérieur et isolation extérieure, mur de type 
« perspirant », contrôlant la migration de ǾŀǇŜǳǊ ŘΩŜŀǳΦ [Ŝǎ ǎǘŀƎƛŀƛǊŜǎ ƴΩŀǳǊƻƴǘ Ǉŀǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ 
ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǇŀǊƻƛ Ƴŀƛǎ seulement à poser la membrane contre le panneau 
intérieur (type OSB) et son raccordement avec les points singuliers. 
Conseil Υ ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ ƭŀ ƭƛŀƛǎƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜ ŘŜǎ ƳǳǊǎ Ŝǘ ǳƴ ƛǎƻƭŀƴǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Ŝƴ 
toiture, support de couverture (Sarking). 
 
- paroi 2 : OB - voir schéma ci-après 
Mur en ossature bois avec contreventement extérieur et coƳǇƭŞƳŜƴǘ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜ, 
type défini dans le DTU 31.2Φ [Ŝǎ ǎǘŀƎƛŀƛǊŜǎ ŀǳǊƻƴǘ Ł ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ 
ŜƴǘǊŜ Ƴƻƴǘŀƴǘǎ Ŝǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řǳ ŦƛƭƳ ǇŀǊŜ-vapeur ainsi que le traitement des points 
singuliers et liaisons associées. 
Conseil Υ ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ ƭŀ ƭƛŀƛǎƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ des murs et ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ Ŝƴ ǘƻƛǘǳǊŜ όƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 
intérieure en rampants ou comble perdu), ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ ƭŀ ōƻƴƴŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴ ŞŎǊŀƴ ǎƻǳǎ 
toiture (film HPV). 
  

 - paroi 3 : ITI - voir schéma ci-après 
Mur en maçonnerie courante (brique creuse ς béton cellulaire ς ōŞǘƻƴ ŘŜ ŎƘŀƴǾǊŜ Χύ ƛǎƻƭŞ 
ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŀǾŜŎ ǳƴ ƛǎƻƭŀƴǘ ǊƛƎƛŘŜ ŦƛȄŞ ŎƻƴǘǊŜ ƭŀ ƳŀœƻƴƴŜǊƛŜΦ [Ŝǎ ǎǘŀƎƛŀƛǊŜǎ ƴΩŀǳǊƻƴǘ Ǉŀǎ Ł 
fixer ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ Ře cette paroi mais seulement à traiter les traversées de parois laissées en 
attente, les jonctions des plaques isolantes, les jonctions basses et hautes avec les solives du 
plafond et le raccord avec le pare-vapeur du plafond. 
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Conseil Υ ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ ƭŀ ƭƛŀƛǎƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳǳǊǎ Ŝǘ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ Ŝƴ ǘƻƛǘǳǊŜ όƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 
ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜ Ŝƴ ǊŀƳǇŀƴǘǎ ƻǳ ŎƻƳōƭŜ ǇŜǊŘǳύΣ ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ ƭŀ ōƻƴƴŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴ ŞŎǊŀƴ ǎƻǳǎ 
toiture (film HPV). 
 
- paroi 4 : ITI - voir schéma ci-après 
Mur en maçonnerie courante (brique creuse ς béton cellulaire ς béǘƻƴ ŘŜ ŎƘŀƴǾǊŜ Χύ ƛǎƻƭŞ 
ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŀǾŜŎ ǳƴ ƛǎƻƭŀƴǘ ǎƻǳǇƭŜ ƻǳ ǎŜƳƛ-rigide maintenu entre des montants 
ƳŞǘŀƭƭƛǉǳŜǎΦ [Ŝǎ ǎǘŀƎƛŀƛǊŜǎ ŀǳǊƻƴǘ Ł ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ ŜƴǘǊŜ Ƴƻƴǘŀƴǘǎ Ŝǘ 
ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řǳ ŦƛƭƳ ǇŀǊŜ-vapeur ainsi que le traitement des points singuliers et liaisons 
associées. 
Conseil Υ ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ ƭŀ ƭƛŀƛǎƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳǳǊǎ Ŝǘ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ Ŝƴ ǘƻƛǘǳǊŜ όƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 
ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜ Ŝƴ ǊŀƳǇŀƴǘǎ ƻǳ ŎƻƳōƭŜ ǇŜǊŘǳύΣ ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ ƭŀ ōƻƴƴŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴ ŞŎǊŀƴ ǎƻǳǎ 
toiture (film HPV). 

 
Les parois 1 à 4 nécessitent une contre-cloison intérieure servant de vide technique pour le 
passage des réseaux. Cette finition est visible dans la « zone des bonnes pratiques » qui 
délimite chaque atelier et permet de montrer la paroi terminée. Cette approche complète 
ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳǇŀǊŀōƭŜ ǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŎŜǎ 
4 parois avec la 5ème ǇŀǊƻƛ ǉǳƛ ǘǊŀƛǘŜ ŘŜ ƭΩL¢9Φ 
 
- paroi 5 : ITE ς ǇŀǊƻƛ ŘŜ ŘŞƳƻƴǎǘǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
Mur en parpaing ou béton banché isolé pŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŀǾŜŎ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ ǳƴ ƛǎƻƭŀƴǘ ŦŜǊƳŞ όǘȅǇŜ 
ǇƻƭȅǎǘȅǊŝƴŜύ ǳǘƛƭƛǎŞ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ Ŝƴ ƴŜǳŦΣ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ ǳƴ ƛǎƻƭŀƴǘ ǇŜǊǎǇƛǊŀƴǘ όǘȅǇŜ ŦƛōǊŜ 
ŘŜ ōƻƛǎύ Ł ŎƻƴǎŜƛƭƭŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ƳǳǊ ƘǳƳƛŘŜ Ŝƴ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ǎǘŀƎƛŀƛǊŜǎ 
pourront visualiǎŜǊ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ ǇŀǊ ƭŜǎ ŜƴŘǳƛǘǎ όƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŝǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊύΣ 
ƭŜǎ ƧƻƴŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜ ǎƻƭ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŀƳǇŀƴǘǎΦ 
Conseil Υ ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ ƭŀ ƭƛŀƛǎƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜ ŘŜǎ ƳǳǊǎ Ŝǘ ǳƴ ƛǎƻƭŀƴǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Ŝƴ 
toiture, support de couverture (Sarking). 

 
Chaque cellule se compose de 3 zones : 
 

- 1 premier atelier (en partie haute du schéma) pouvant accueillir 3 stagiaires et permettant 
ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ǎƛƴƎǳƭƛŜǊǎΣ ƭŀ ǇƻǎŜ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ Ŝǘ Řǳ ŦƛƭƳ ǇŀǊŜ-vapeur, et le 
traitement du plafond en limitant la surface à traiter et en se concentrant sur les jonctions 
plafond/paroi verticale (non visible sur le schéma) 
La ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ƭes plafonds ou rampants obliques est vivement conseillée en 
privilégiant le traitement de la liaison entre le mur vertical et le plafond ou rampant, en 
périphérie de la cellule. 
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Plateau Praxibat® Stylénergie à Smarves 

 

 
 

 

 
 

 

Plateau Praxibat® CFA des Savoies à Chambéry 
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- 1 zone des bonnes pratiques (en partie ŎŜƴǘǊŀƭŜ Řǳ ǎŎƘŞƳŀύΦ /Ŝǘ ŜǎǇŀŎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ 
ŘŜ ƳƛŜǳȄ ŘƛǎǎƻŎƛŜǊ ƭŜǎ н ƎǊƻǳǇŜǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Ŝǘ ŀƛƴǎƛ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ƎşƴŜǎΣ ƛƭ ǇŜǊƳŜǘ ŀǳǎǎƛ ŘŜ 
mettre en avant les bonnes pratiques, montrer différents accessoires et techniques de pose 
Ŝǘ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŀǾŀƴǘ ƭΩƛƳportance du vide technique pour le passage des réseaux (aussi bien en 
ǾŜǊǘƛŎŀƭ ǉǳΩŜƴ ǇƭŀŦƻƴŘύΦ 
 
- 1 deuxième atelier (en partie basse du schéma) identique au premier. 

 
Par cette disposition, chaque groupe de 3 stagiaires aura à traiter une paroi nécessitanǘ ƭŀ ǇƻǎŜ ŘΩǳƴ 
film pare-ǾŀǇŜǳǊ Ŝǘ ǳƴŜ ǇŀǊƻƛ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǎΩŜƴ ǇŀǎǎŜǊ ou de travailler sur un support rigide. Les 
objectifs étant de bien comprendre quand le pare-vapeur est obligatoire ou fortement conseillé et 
ǉǳŀƴŘ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ƻǳ ƳşƳŜ ŦƻǊǘŜment déconseillé. Ce travail permettra de mettre en 
ŀǾŀƴǘ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊΦ 

 
Les menuiseries extérieures : 

 
Les parois supports des ateliers Praxibat® Enveloppes Performantes peuvent aussi être utilisées dans 
le cadre de formations sur la pose des menuiseries. Il convient alors de prévoir un montage et 
démontage aisé des huisseries. 
Au moins 3 types de pose sont alors conseillés Υ Ŝƴ ǘǳƴƴŜƭΣ Ŝƴ ŀǇǇƭƛǉǳŜΣ Ŝƴ ŦŜǳƛƭƭǳǊŜ ΧΦ  

Liste des accessoires nécessaires à la pose : 
- Mètre ruban   
- Niveau à bulle / fil à plomb   
- Perceuse/visseuse  
- Bande de mousse imprégnée (rouleau)   
- Fond de joint mousse (rouleau) 
- aŀǎǘƛŎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ όŎŀǊǘƻǳŎƘŜύ   
- Pistolet à mastic   
- Cales 
- Vis   
- Chevilles de fixation  
- Serre-joint 
- Pattes de fixation  
- WǳǇŜ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ  
- Ruban de butyle 
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Cellule 1 : 2 parois en ossature bois   Cellule 2 : 2 parois en ITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cellule ITE en parpaing peut être plus étroite, ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ƴΩŞǘŀƴǘ Ǉŀǎ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ ŀǳȄ ǎǘŀƎƛŀƛǊŜǎΦ 
9ƭƭŜ Řƻƛǘ ǊŜƴŘǊŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ƭŀ ǇƻǎŜ ŘŜ ƭΩL¢9 Ŝƴ ƳǳǊ Ŝǘ Ŝƴ ǘƻƛǘǳǊŜΦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle se compose de 2 parties fixes au centre :  

1-Etat existant ǉǳƛ ƳƻƴǘǊŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘΩǳƴ ƳǳǊ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ŀǾŜŎ ǎƻƴ ŜƴŘǳƛǘ ƛǊǊŞƎǳƭƛŜǊΣ ǎŀ ŎƘŀǊǇŜƴǘŜ 
ǎŀƴǎ ŘŞōƻǊŘǎΣ ǎƻƴ ŀǇǇǳƛ ŘŜ ƳŜƴǳƛǎŜǊƛŜ Χ 
2-Etat rénové ǉǳƛ ƳŜǘ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŀǇǇƻǊǘŞŜǎ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΩL¢9 όŀǇǇǳƛ 
coupé Τ ŎƘŀǊǇŜƴǘŜ ƳƻŘƛŦƛŞŜ Χύ Ŝǘ ǉǳƛ ƳƻƴǘǊŜ ōƛŜƴ ƭŀ ƧƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩL¢9 ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǘƻƛǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŜ 
mur 

9ǘ ŘŜ н ŀǘŜƭƛŜǊǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ avec les angles : 
3-A traiter : deux ateliers comprenant les angles, pour lesquels la charpente à déjà été 
ƳƻŘƛŦƛŞŜ Ŝƴ ǾǳŜ ŘΩŀŎŎŜǇǘŜǊ ƭŀ ǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ƛǎƻƭŀƴǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊΣ ƭŜǎ ƳǳǊs sont équipés de pièces en 
ōƻƛǎ ŀƳƻǾƛōƭŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŦƛȄŜǊ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭŜ ŘŞǇƻǎŜǊ ǎŀƴǎ ŘŞǘŞǊƛƻǊŜǊ ƭŀ ƳŀœƻƴƴŜǊƛŜΦ  
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6. 5ƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ǘŜǎǘ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ et mesures des fuites  

6.1 Equipements de mesure 

LŜ ǇƭŀǘŜŀǳ Ŝǎǘ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩune porte soufflante et dispose de matériel pour la détection des fuites : 
Exemples de portes soufflantes : 

  
 
9ȄŜƳǇƭŜǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ŦǳƛǘŜǎ : 

   
 

6.2 Cas des cellules fermées 

[Ŝ ǇƭŀǘŜŀǳ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘΩǳƴŜ ƻǳ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŎŜƭƭǳƭŜǎ ŦŜǊƳŞŜǎ ŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ un ou plusieurs ateliers, les 
cellules pourront alors être mises en dépression ou surpression avec la porte soufflante ou avec un 

ventilateur intégré aux parois. 

Cas 1 - Utilisation de la porte soufflante 
En cas de cellule fermée comprenant un ou plusieurs ŀǘŜƭƛŜǊǎΣ ǇǊŞǾƻƛǊ н ŀŎŎŝǎΦ ¦ƴ ŀŎŎŝǎ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴ 
panneau de fermeture avec une liaison étanche (y compris pour le seuil) qui sert de sortie de secours, 
ǳƴ ŀŎŎŝǎ ƭƛōǊŜ όŦŜǊƳŜǘǳǊŜ ƴƻƴ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜύ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜΦ  
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 Plateau Praxibat® dΩ!Ŧƛōŀǘ  à Blanzy  

Cas 2 - ¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǾŜƴǘƛƭŀǘŜǳǊ ƛƴǘŞƎǊŞ ŀǳȄ ǇŀǊƻƛǎ  
Un ventilateur peut être intégré aux parois pour la mise en pression du locale et une estimation du 
ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ obtenu. 
Cette possibilité ne rempƭŀŎŜ Ǉŀǎ ƭŀ ŘŞƳƻƴǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘŜǎǘ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ Řŀƴǎ ǳƴ ƭƻŎŀƭ ŦŜǊƳŞ 
avec une porte soufflante.  
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6.3 Parois disposées en L 

¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǾŜƴǘƛƭŀǘŜǳǊ commun pour le TP de contrôle de tous les ateliers 

[Ŝ ǇƭŀǘŜŀǳ Ŝǎǘ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩun ventilateur commun 
permettant de mettre en pression ou dépression les 
parois ou cellules ŘŞŘƛŞŜǎ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 
 
Ce ventilateur permet de mettre en pression la 
structure porteuǎŜ ŘŜǎ ǇŀǊƻƛǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 
 
La connexion entre la structure et le ventilateur doit se 
faire par un clapet parfaitement étanche.  

 
Plateau Praxibat® du lycée de Pleyben 
 
Chaque conduit aéraulique peut être déposé à partir du 
ventilateur afin de ne pas mettre en pression toutes les 
cellules en même temps lors de la mise en route du 
ventilateur.  
 
Ce ventilateur permettra aussi la diffusion de fumée 
pour détection de fuite sur la structure intérieure de 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ όŎŀǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝƴ [ύ. 
!ǘǘŜƴǘƛƻƴΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦǳƳŞŜ ƴŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜ Ǉŀǎ à 
travers des isolants de forte densité, le conduit 
aéraulique peut alors être raccordé directement sur la 
membrane, du côté de la mƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 
 
Cette possibilité ne remplace Ǉŀǎ ƭŀ ŘŞƳƻƴǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘŜǎǘ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ Řŀƴǎ ǳƴ ƭƻŎŀƭ ŦŜǊƳŞ 
avec une porte soufflante.  
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7. Les éclatés de parois et les matériauthèques 
[Ŝǎ ŀǘŜƭƛŜǊǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƴŜ ǇƻǳǾŀƴǘ Ǉŀǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ǘƻǳǎ les systèmes constructifs, il est 
nécessaire de compléter le plateau par des éclatés de parois. 
[ŀ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘŜǎ ŞŎƭŀǘŞǎ ŘŜ ǇŀǊƻƛǎ ǎƻƴǘ Ł ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ Řǳ ŎƻƴŎŜǇǘŜǳǊΦ 5Ŝǎ ŜȄŜƳǇƭŜǎ ǎƻƴǘ 
présentés ci-après. 
Les éclatés de paroi sont accompagnés ŘΩǳƴŜ plaque signalétique reprenant une coupe du mur ainsi 
que les données suivantes :  

- pour chaque matériau:  épaisseur, lambda, sd, µ, Résistance thermique 
- pour chaque paroi :   U valeurs et schémas des ponts thermiques. 

Une matériauthèque présentanǘ ŘŜǎ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ Ŝǎǘ 
présente sur le plateau. 

7.1 Eclaté de parois 1 ITE 

[ŀ ƳŀǉǳŜǘǘŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ en béton plein (ou maçonnerie courante), isolée par 
l'extérieur.  
Variantes et points de détails : 
- les fixations : montrer les différentes techniques de fixations en exposant plusieurs types de 
chevilles et en affichant les diverses dispositions 
possibles de la colle. 
- WƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƳǳǊ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŀǾŜŎ ǳƴ ŎƻƳōƭŜ ǇŜǊŘǳ :  

- montrer les modifications à apporter sur une 
charpente existante pour assurer la liaison avec 
ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ Řǳ ǇƭŀŦƻƴŘ en bas de pente 
-  ƳƻƴǘǊŜǊ ƭŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ Ł ŀǇǇƻǊǘŜǊ 
Ł ƭΩintérieur du mur de pignon pour réduire le 
pont thermique entre le mur extérieur et le 
plafond 

- WƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƳǳǊ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŀǾŜŎ un panneau de 
toiture isolant (Sarking) 
- Isolation du soubassement : montrer les différents 
isolants pouvant être enterrés 
- Jonction du mur extérieur avec une menuiserie : 
 - cas du neuf : la pose au nu extérieur 

- Ŏŀǎ ŘŜ ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘ : la pose en tunnel avec 
ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇǳƛ Ŝǘ ƛǎƻƭŀǘƛƻƴ Řǳ ǇƻǳǊǘƻǳǊ 
de la menuiserie 

- WƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƳǳǊ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǘƻƛǘǳǊŜ ǘŜǊǊŀǎǎŜ : 
 - isolation des acrotères 
- prévoir une visibilité des dispositiŦǎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ
        Plateau Praxibat® dôAfibat  à Blanzy 

 Plateau Praxibat® CFA des Savoies à Chambéry 
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7.2 Eclaté de parois 2 ITI 

[ŀ ƳŀǉǳŜǘǘŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ en brique monomur ou béton cellulaire, isolée par 
ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΦ 
Variantes et points de détails : 
- ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ŦƛȄŜǊ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜ όǎƻǳǇƭŜ ƻǳ ǊƛƎƛŘŜύΣ ŎƻƭƭŜΣ ŎƘŜǾƛƭƭŜǎΣ 
Ƴƻƴǘŀƴǘǎ Χ 
- ƳƻƴǘǊŜǊ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘΣ ŎƾǘŞ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ : films, raccordement du 
ǊŜǾşǘŜƳŜƴǘ ŞǘŀƴŎƘŜ Ł ƭΩŀƛǊΧ 
- ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŀǾŀƴǘ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ Řǳ ǾƛŘŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘŜǾŀƴǘ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ Ŝǘ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ pour faciliter le 
passage des réseaux dans le volume étanche 
- Jonction du mur extérieur avec le plancher haut 
- Jonction du mur extérieur avec le plancher bas 
- Jonction du mur extérieur avec une menuiserie : 
 - cas du neuf : la pose au nu intérieur 

- Ŏŀǎ ŘŜ ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘ : la pose en tunnel avec isolation des embrasements 
  

7.3 Eclaté de parois 3 ITR 

Parois anciennes en pierre ou contemporaines en brique ou béton cellulaire de 37,5 cm. 
Variantes et points de détails : 
- /ƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŝǘκƻǳ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ǇŀǊ ǳƴ ŜƴŘǳƛǘ ƛǎƻƭŀƴǘ 
- Jonction avec une menuiserie posée en tunnel 
- TǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ ŀǾŜŎ ǳƴ ŜƴŘǳƛt (chaux ou terre ou plâtre) 
 

 
Plateau Praxibat® Fabrique 21  à Poissy 

7.4 Eclaté de parois 4 conduit de fumée 

aŀǉǳŜǘǘŜ ƳƻƴǘǊŀƴǘ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ ŀǳ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘΩǳƴ ŎƻƴŘǳƛǘ ŘŜ ŦǳƳŞŜ : 

 
Plateau Praxibat® dôAfibat  à Blanzy 
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7.5 Boîte à ponts thermique 

Maquette permettant de visualiser les phénomènes physiques liés aux ponts thermiques. 
Equipements nécessaires : 

- « boîte à ponts thermiques » caisse en plaque de plâtre contenant sur chaque paroi des 
ponts thermiques intégrés et autres défauts engendrés par exemple par les équipements électriques, 
Ŝǘ ǇƻǳǾŀƴǘ şǘǊŜ ƳŀƛƴǘŜƴǳ Ł ǳƴŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ орϲ/Φ 

- une caméra thermique   

  
Plateau Praxibat® dôAfibat  à Blanzy     Centre de formation Cetii à Bagnol Sur Ceze 
 
Un descriptif détaillé des éléments constituant la maquette est proposé en annexe 4. 

7.6 Maquette condensation 

aŀǉǳŜǘǘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ ƭŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀǇŜǳǊ ŘΩŜŀǳ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ǳƴ ǇŀǊŜ-vapeur. 
Equipements nécessaires : 
- 8 verrines pour la « maquette condensation » 
- Une bouilloire ou plaque chauffante 
- Différents échantillons de membrane :  

Sd>100 m ςSd >18 m ς Sd hygrovariable -  Sd <0,1 m 
Les étapes : 
 1- Positionner côte à côte 4 verrines évasées 

 
 
2- ±ŜǊǎŜǊ олл Ƴƭ ŘΩŜŀǳ ōƻǳƛƭƭŀƴǘŜ Řŀƴǎ ŎƘŀǉǳŜ ǾŜǊǊƛƴŜ 
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3- Recouvrir chaque verrinŜ ŘΩǳƴŜ ƳŜƳōǊŀƴŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ƳŀƛƴǘŜƴǳŜ ǇŀǊ ǳƴ ŞƭŀǎǘƛǉǳŜ 

 
 
4- Positionner un bocal en verre sur chaque verrine 

 
 
!ǳ ōƻǳǘ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ƳƛƴǳǘŜǎ ƭŀ ŎƻƴŘŜƴǎŀǘƛƻƴ ŀǇǇŀǊŀƞǘ ƴŜǘǘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ōƻŎŀƭ ǉǳƛ 
recouvre le film HPV et très légèrement dans celui qui recouvre la membrane hygrovariable. 

7.7 Matériauthèques 

 
¦ƴ ǎƻƛƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ Ŝǎǘ Ł ǇƻǊǘŜǊ Ł ƭŀ ƳŀǘŞǊƛŀǳǘƘŝǉǳŜ ŘŜǎ ƛǎƻƭŀƴǘǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊΦ 
¦ƴ ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ Ŝǎǘ ǊŜƎǊƻǳǇŞ Ŝƴ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭŜǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ 
produits cités au chapitre 3.2 et 3.3. 
 
[ΩŞǘƛǉǳŜǘŀƎŜ Ŝǘ ƭŀ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ Řƻƛǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ǳƴŜ Ǿƛǎƛƻƴ ŎƭŀƛǊŜ Ŝǘ ǇǊŞŎƛǎŜ ŘŜǎ 
différents composants. 

   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Plateau Praxibat® Fabrique 21  à Poissy     Plateau Praxibat® Afibat  à Blanzy 
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Etiquetage minimum recommandé pour les isolants : 
-épaisseur ;  
-lambda ;  
-R 
-mu ;  
- Sd 
Données FDES : 
-Impact environnemental : changement climatique en kg CO2 éq 
- Consommation des ressources : énergie primaire totale en MJ 
- 9ǘƛǉǳŜǘǘŜ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ 

 
Les menuiseries : 
Pour permettre la réalisation de formations concernant la pose des menuiseries, une 
matériauthèque détaillée et documentée des châssis et des vitrages est nécessaire sur le plateau. 
Elle permet de mettre en avant des ruptures de ponts thermiques pour les menuiseries en aluminium, 
la présentation à minima du double et du triple vitrage, les intercalaires aluminiums et isolantes, 
ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜΧ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Intercalaire isolante ±ƛǘǊŀƎŜǎ ǎǘŀƴŘŀǊŘΣ ǎŞŎǳǊƛǎŞΣ ǇƘƻƴƛǉǳŜ Χ Type de verres 

Appareil de mesure 
ŘŜ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜǎ 
vitrages 
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8. [ΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ 
 
LΩŜƳǇƭƻƛ ŘΩŀƎǊŀŦŜǎ ǇƻǳǊ ŦƛȄŜǊ ƭa membrane contre des montants en bois : 
Les agrafes génèrent une dégradation des montants. 
Dans ce cas les montants doivent être protégés par une lamelle en OSB ou contre plaqué qui pourra 
şǘǊŜ ŎƘŀƴƎŞŜ ŀǳ ōƻǳǘ ŘŜ нл ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

 
Montant recouverts de lamelles en contreplaqué sur le Plateau Praxibat® Afibat  à Blanzy 
 
[ΩŜƳǇƭƻƛ ŘΩǳƴ ŀŘƘŞǎƛŦ ŘƻǳōƭŜ ŦŀŎŜ ŎƻƴǘǊŜ ŘŜǎ montants bois ou métalliques : 
Le double face  est très collant et difficile à enlever. 
Dans ce cas les montant doivent être protégés par un adhésif de protection plastifié qui pourra être 
légèrement şǘǊŜ ƎǊŀƛǎǎŞ ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ǉǳŜ ƭŀ ŎƻƭƭŜ ƴŜ ǎΩŀŎŎǳƳǳƭŜ Ł ŎƘaque formation. 
[ΩŀŘƘŞǎƛŦ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǎŜǊŀ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǊŜƳƛǎ Ŝƴ Şǘŀǘ Ŝǘ ŎƻƳǇƭŝǘŜƳŜƴǘ ŎƘŀƴƎŞ ŀǳ ōƻǳǘ ŘŜ нл 
ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

 
Utilisation dôun adh®sif plastifi® vert sur le plateau Praxibat® mobile  de dtm  à Bourg en Bresse 
 
Les résidus de colle : 
Les doubles faces et adhésifs couramment commercialisés sont des produits utilisant des colles sans 
solvant. Tous produits (type trichlo, ŀŎŞǘƻƴŜ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎύ ǎΩŀǾŝǊŜƴǘ  inefficace pour enlever les résidus 
de colle. [ΩǳǎŀƎŜ ŘΩǳƴ Řécapeur thermique avec couteau à mastic est alors requis.  
tƻǳǊ ƭŜǎ Ŏŀǎ ƻǴ ƭŜ ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ǳƴ ŘƛǎǎƻƭǾŀƴǘ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΣ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ł ōŀǎŜ ŘΩƘǳƛƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ 
solvants naturels. 
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9. Coût estimatif 
 
/ŜǘǘŜ ǎŜŎǘƛƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŜǎǘƛƳŀǘƛŦǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀōƭŜs pour la réalisation 
de plateaux techniques conformes aux exigences des formations PRAXIBAT®. 
Un détail est présenté en annexe 5Φ Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ŎŜǎ ŎƻǶǘǎ ainsi que les systèmes 
proposéǎΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Şǘŀƴǘ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ƻǳ ƳƛǎŜ Ł ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǇƭŀǘŜŀux techniques permettant de réaliser 
des formations conformes au kit pédagogique PRAXIBAT® parois opaques.  

9.1 Ateliers de mise en ǆǳǾǊŜ 

 
[Ŝǎ ōŀƴŎǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǳƴ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩordre de 16 лллϵ pour la réalisation 
de 6 parois pédagogiques de type L description en annexe 5. Il est possible de prévoir une 
configuration plus classique avec des cellules, dans ce cas, il faudra ajouter le coût des 2 parois 
maçonnées manquantes.  

9.2 Dispositif de mesure et ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ 

 
[ΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇƻǊǘŜ ǎƻǳŦŦƭŀƴǘŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭƻƎƛŎƛŜƭ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ       
3 ррлϵ.  
Pour rappel cet équipement est indispensable au TP3. 
[ΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘΩŀǳǘƻŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ŦǳƛǘŜ όƪƛǘ 
de ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇǊŜǎǎƛƻƴΣ ǇƻƛǊŜ Ł ŦǳƳŞŜΣ ŀƴŞƳƻƳŝǘǊŜΧύ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 3 сслϵΦ 
Pour rappel ce dispositif sert au ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ƭŀ ōƻƴƴŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ 
parois pédagogiques en L. Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ŎŜƭƭǳƭŜǎ ŦŜǊƳŞŜǎΦ 
¦ƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊǊŀ şǘǊŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƳŀƞǘǊƛǎŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ 

9.3 /ƻƴǎƻƳƳŀōƭŜǎ όƛǎƻƭŀƴǘǎΣ ƳŜƳōǊŀƴŜǎΣ ŀŘƘŞǎƛŦǎΧύ 

 
Le coût estimatif pour chaque session est estimé entre 550 ϵ et 800 ϵ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǎǘŀƎƛŀƛǊŜǎ 
par cellule. Soit entre псϵ et 67ϵ ǇŀǊ ǎǘŀƎƛŀƛǊŜ  
Ce coût se décompose en : 

¶ Isolants : 187ϵ ǇƻǳǊ ǉǳŀǘǊŜ ŎŜƭƭǳƭŜǎ ; 280 ϵ ǇƻǳǊ с ŎŜƭƭǳƭŜǎ 

¶ Membranes : 106 ϵ pour quatre cellules ; 159 ϵ ǇƻǳǊ с ŎŜƭƭǳƭŜǎ 

¶ Adhésifs et divers raccords pour quatre cellules : environ 206 ϵ Τ олф ϵ ǇƻǳǊ с ŎŜƭƭǳƭŜǎ 

¶ Outillage et EPI Υ пр ϵ 
 

9.4 Outillage 

 
[ΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝƴ ƻǳǘƛƭƭŀƎŜ ǊŜǾƛŜƴǘ Ł ŜƴǾƛǊƻƴ 2 ннлϵ  
[Ŝ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭƭŀƎŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀōƭŜǎ όƭŀƳŜǎ ŘŜ ŎǳǘǘŜǊΣ ƳŀǎǉǳŜǎΧύ ǊŜǾƛŜƴǘ Ł ŜƴǾƛǊƻƴ 45ϵ 
par session. 

9.1 Eclatés de parois 

 
Un budget compris entre 5 лллϵ Ŝǘ мл лллϵ est à prévoir pour la réalisation des éclatés de parois et 
des matériauthèques.  
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ANNEXE 1 : Contenu des travaux pratiques du module de 
formation 

 

 

Pour optimiser les coûts et les temps de 
mise en ǆǳǾǊŜΣ рл҈ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ ǎŜǊŀ 
conservé en place dans les ateliers entre 
deux formations, le reste sera en partie 
réutilisable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plateau Praxibat® Afibat  à Blanzy 
 




























